江苏索普新材料科技有限公司

          办公家具招标文件
1. 报价须知
1.1 招标货物名称：办公室卡座8张、文件柜2组、办公桌2张（1600*800*750）、椅子18张（员工椅子8张、会议椅8张、办公桌椅子2张）

1.2 交货地点：江苏索普（集团）有限公司。

1.3 交货期：合同签订后10个工作日（如无法满足请在报价时注明）。
1.4 付款方式：货到增值税专用发票到两个月银行现汇付款95%，余款质保金质保（安装完成后一年）期满后付清。如投标人不接受招标人提出的付款方式，明确能够接受的付款方式及付款时间，评标时作为参考。

1.5 开标时间：2024年 7月31 日，下午14:00（北京时间）。

1.6 开标地点：江苏索普(集团)有限公司招标中心。

1.7 报价须知：报价为含13%增值税送到价（含安装）。如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）*（1+国家规定的新税率）调整合同价格开具发票。

2. 投标人资质

2.1 投标人必须具有合法生产经营资质。确定中标后，在签订合同前，投标人需提供如下有效资质文件：《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一）、一般纳税人证明材料等。
2.2 投标人为经销商，必须具有合法经销资质。

2.3 投标人必须具备良好的售后服务能力，要求电话联系后8小时内必须给予回复，明确解决方案。

2.4 投标人所供产品引起的知识产权方面的纠纷，由投标人承担一切后果，招标人不承担任何责任。

3. 报价货物清单及技术要求
3.1 货物清单：

	序号
	物料名称
	产品样式（图片）
	型   号
	单位
	数量

	1
	办公室卡座

单人位外尺寸：1600*650*1100，侧柜：长1100*宽450 ；桌上柜：长600*宽300*高350，含一体MFC挡板。
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	基材：采用优质环保三聚氰胺板，符合GB/T15102-2017、GB/T35601-2017、GB/T17657-2013标准。

封边：采用优质封标条，符合QB/t4463-2013标准要求。

胶黏剂：采用优质白乳胶，符合国标GB/t28203-2011标准要求。

阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，符合QB/T2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999标准。颜色：按照产品样式（图片）中的颜色。
	张
	8

	2
	员工椅、会议椅（常规）
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	黑色阻尼加玻纤背架，黑色尼龙独立扶手，座包采用40密度高弹力海绵，配回力底盘，固定角码连接椅背和底盘，自动逍遥贴背功能，85#沉口50mm黑色气杆，320mm黑色尼龙五星脚，ф50mm黑色耐磨尼龙轮。
	张
	16

	3
	办公桌（1600*800*750mm）
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	基材：采用复合实木多层板，符合检验依据GB/T4896-2015、GB18580-2017、GB/T39600-2021，外观质量符合优等品要求，含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度（顺纹、横纹）、弹性模量（顺纹、横纹）、其他技术要求均符合要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³(Enf级),苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）总含量未检出；面材采用0.6mm天然实木木皮，木皮完整干净、无腐料，颜色均匀平整；表面采用优质水性环保油漆，采用“五底三面”油漆工艺；阻尼铰链、三节轨等采用国内优质五金，过载合格，耐久性10万次合格，240h中性盐雾试验后保护等级和镀层耐腐蚀等级不低于10级，240h乙酸盐雾试验后外观和保护等级不低于10级。颜色：枣红色
	张
	2

	4
	办公桌椅（常规）
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	面料采用优质西皮饰面；椅背采用钢制框架；椅座12mm单层座板+切割绵；固定扶手；脚架25管1.8厚黑色烤漆弓形架。
	张
	2

	5
	文件柜

800mm*400mm*2000mm（长*宽*高）
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	基材：采用环保等级符合E0级标准中纤板，外观质量符合优等品要求，厚度偏差符合砂光板要求，含水率、密度、密度偏差、表面胶合强度、内胶合强度、静曲强度、弹性模量、吸水厚度膨胀率符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》要求，板面握螺钉力≥1200N，甲醛释放量≤0.025mg/m³(Enf级)，苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）总含量未检出，防潮性能合格；面材采用0.6mm天然实木木皮，木皮完整干净、无腐料，颜色均匀平整；表面采用优质水性环保油漆，采用“五底三面”油漆工艺；阻尼铰链采用国内优质五金，过载合格，耐久性10万次合格，240h中性盐雾试验后保护等级和镀层耐腐蚀等级不低于10级，240h乙酸盐雾试验后外观和保护等级不低于10级。颜色：枣红色
	组
	2


注：在满足招标人使用要求前提下，以清单中所有项含税单价乘以数量的总价累计之和作为评标依据。

3.2 技术要求

3.2.1 

（1）办公室卡座参数要求：基材：采用优质环保三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.02mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，静曲强度≥15Mpa，弹性模量≥3200Mpa，表面耐香烟灼烧达到4级以上（5级最好），符合GB/T15102-2017、GB/T35601-2017、GB/T17657-2013标准，封边：采用优质封边条，耐开裂性≥1级，甲醛释放量未检出，氯乙烯单体、邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯、多溴联苯醚均未检出，符合QB/T4463-2013标准要求。胶粘剂：采用优质白乳胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤45g/L，符合GB18583-2008标准。三合一连接件：三合一偏心连接件抗压强度≥300N，预埋螺母抗拉强度≥600N，连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥800N，符合GB/T28203-2011标准要求。阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久试验10万次无缺陷，150h乙酸盐雾试验（ASS）≥10级,符合QB/T2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999标准；

（2）员工椅要求：椅背:塑胶背框PA66+GF30%,优质网布,背部有腰靠；座垫:塑胶座壳，加州防火成型泡棉蒙优质布；扶手：升降2D扶手，PU扶手面盖；底盘:蝴蝶底盘，一段锁定；气压棒:协強气压棒(100/15)；椅脚:BJ330-2塑胶椅脚；椅轮:尼龙轮(60/25)；

（3）办公桌（1600*800*750）：基材采用实木多层板，符合检验依据GB/T4896-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，外观质量符合优等品要求，含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度（顺纹、横纹）、弹性模量（顺纹、横纹）、其他技术要求均符合要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³(Enf级),苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）总含量未检出；面材采用0.6mm天然实木木皮，木皮完整干净、无腐料，颜色均匀平整；表面采用优质水性环保油漆，采用“五底三面”油漆工艺；阻尼铰链、三节轨等采用国内优质五金，过载合格，耐久性10万次合格，240h中性盐雾试验后保护等级和镀层耐腐蚀等级不低于10级，240h乙酸盐雾试验后外观和保护等级不低于10级。颜色：枣红色

（4）办公桌椅（常规）：面料采用优质西皮饰面；椅背采用钢制框架；椅座12mm单层座板+切割绵；固定扶手；脚架25管1.8厚黑色烤漆弓形架。
（5）文件柜：800mm*400mm*2000mm（长*宽*高），基材：采用环保等级符合E0级标准中纤板，外观质量符合优等品要求，厚度偏差符合砂光板要求，含水率、密度、密度偏差、表面胶合强度、内胶合强度、静曲强度、弹性模量、吸水厚度膨胀率符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》要求，板面握螺钉力≥1200N，甲醛释放量≤0.025mg/m³(Enf级)，苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）总含量未检出，防潮性能合格；面材采用0.6mm天然实木木皮，木皮完整干净、无腐料，颜色均匀平整；表面采用优质水性环保油漆，采用“五底三面”油漆工艺；阻尼铰链采用国内优质五金，过载合格，耐久性10万次合格，240h中性盐雾试验后保护等级和镀层耐腐蚀等级不低于10级，240h乙酸盐雾试验后外观和保护等级不低于10级。颜色：枣红色
3.2.2所有产品为全新物品，含安装。所有产品实行3包服务。
4. 开标、评标、流标及废标

4.1 开标

招标人评标小组负责开标工作，对各投标人报价进行评标，确定中标人。

4.2 评标小组不得泄露各投标人的报价。                                    

4.3 流标

招标人如发现招标过程中有串标、陪标等扰乱招标人经营秩序的恶劣情况，经招标人评标小组评定作流标处理，并列入供应商负面清单，一年内不再接受参与招标人招标工作。

4.4 废标

凡投标人不具备生产经营资质的，或投标文件填写不完整、报价有空项的，或不符合3.2条款要求的，经招标人评标小组评定，作废标处理。

其他注意事项

5.1  中标人应保证产品各项指标符合国标，无国标强制要求的应符合招标人3.2技术要求条款，否则应及时调换或退货处理。

5.1.1  标的物中需检验的品种，经招标人检验部门检验合格后方能收货，否则做退、换货处理；长期合约的中标人如出现三次产品质量不合格的情况，视为中标人无能力保障产品质量，招标人有权终止此次招标合同的执行。
5.1.2  不合格货品招标人会及时通知中标人，如有异议双方协商解决。如需仲裁，应在七个工作日内按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。仲裁期间中标人应保证招标人供应，不影响招标人正常生产运行。

5.2 凡对招标文件条款有疑义的，请在开标前按以下方式联系：

地址：江苏省镇江市京口区丹徒长岗，邮编：212006

联系人：束奕奕，手机：13906106128
负责人：鲁家华，手机：13952866976，

请详细阅读本招标书，参与报价投标视为对本招标书所列之条款均表示接受认可。本次招标解释权归江苏索普（集团）有限公司项目部所有。
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