江苏索普新材料科技有限公司

          汽车鹤管招标文件
1. 报价须知
1.1 招标货物名称：汽车鹤管P-X02（材质316L）贰套；

汽车鹤管P-X01（材质CS+内衬PTFE）贰套。

1.2 交货地点：江苏索普新材料科技有限公司。

1.3 交货期：合同签订后30个工作日（如无法满足请在报价时注明）。

1.4 付款方式：合同签订后预付30%；货到增值税专用发票到而且安装调试合格后付款65%；质保金5%质保（安装完成后一年）期满后付清。付款方式为银行现汇。如投标人不接受招标人提出的付款方式，明确能够接受的付款方式及付款时间，评标时作为参考。

1.5 开标时间：2024年 9 月 19 日，下午14:00（北京时间）。

1.6 开标地点：江苏索普(集团)有限公司招标中心。

1.7 报价须知：报价为含13%增值税送到价（含指导安装）。如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）*（1+国家规定的新税率）调整合同价格开具发票。

2. 投标人资质

2.1 投标人必须具有生产鹤管的需具备特种设备生产许可证资质。注册资金不少于1000万元；确定中标后，在签订合同前，投标人需提供如下有效资质文件：《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一）、一般纳税人证明材料等。
2.2投标人必须具备良好的售后服务能力，要求电话联系后8小时内必须给予回复，明确解决方案。

2.43投标人所供产品引起的知识产权方面的纠纷，由投标人承担一切后果，招标人不承担任何责任。

3. 报价货物清单及技术要求
3.1 货物清单：

	名称
	技术规格号
	规格
	材质
	数量

	汽车鹤管
	P-X01
	DN100
	CS+内衬PTFE
	2套

	汽车鹤管
	P-X02
	DN100
	316L
	2套


3.1 投标人应保证产品各项指标和供货范围清单应该符合技术规格书（见附件）。
3.2需要特别明确的是，四套鹤管操作平台的具体尺寸：每套鹤管的操作平台长、宽、高4000*2000*4500；操作平台需要成品供货。油漆防腐要求：油漆须经喷沙除锈后进行，刷二道防锈漆和一道银灰色面漆。包装按相关规定进行。并且必须做好运输过程中的成品保护；否则需要到现场修复。
3.3投供安装基础要求，方便基础施工，供货到后即可就位安装。并提供现场指导安装。
3.4配套的PLC的品牌要求，能满足生产需求，不做指定。技术规格号为P-X01两套鹤管配备一台计算机、技术规格号为P-X02两套鹤管配备一台计算机。
3.5鹤管不配气相管。
3.6技术规格书为P-X02鹤管材质为316L。
3.7不合格货品招标人会及时通知中标人，如有异议双方协商解决。如需仲裁，应在七个工作日内按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。仲裁期间中标人应保证招标人供应，不影响招标人正常生产运行。

3.8凡对招标文件条款有疑义的，请在开标前按以下方式联系：

地址：江苏省镇江市京口区求索路101号，邮编：212006

联系人：束奕奕，手机：13906106128

负责人：鲁家华，手机：13952866976，

3.9请详细阅读本招标书，参与报价投标视为对本招标书所列之条款均表示接受认可。本次招标解释权归江苏索普（集团）有限公司项目部所有。
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