催化剂招标技术文件

技术说明
本技术规格书适用于江苏索普新材料科技有限公司氯乙酸装置催化剂招标采购。本技术规格书提出的是最低限度的要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本技术规格书和有关最新工业标准的产品。
投标人应对本技术规格书中所列明的各项内容和要求逐项作出明确的响应，不能简单应答满足或不满足。如不按本技术规格书的要求做出应答或所提供的资料不能满足要求，将承担被废标的风险。
如果投标产品的技术性能、指标低于或不符合本技术规格书所提出的要求，应在投标文件的《技术规格偏离表》中作出明确、详细的说明。
如果投标人没有以书面形式对本技术规格书的条文提出异议，则意味着投标人提供的产品和服务完全符合本技术规格书的要求。
如果招标方发现投标人对本技术规格书的响应不真实，投标人将被废标或被取消中标资格，承担退货和赔偿招标方经济损失。
投标人提供的技术文件中必须包括推荐产品的样本和相关资质文件。
本技术规格书所引用的标准如与投标人所执行的标准发生矛盾时，应按较高的标准执行。
投标人所提供的设备必须满足国家、江苏及氯乙酸行业对安全、环保、节能等规范要求。
投标人提供的一切文件资料均以中文叙述为准。
技术要求
钯碳催化剂投标人必须提供实际使用业绩作为佐证。如寿命保证3年，则必须提供在连续法氯乙酸正常良好使用三年以上业绩至少一家，并提供正式合同或用户证明复印件，并加盖投标人公章，原件备查，必须真实有效如有隐瞒或欺骗将被取消投标资格。
投标人催化剂规格参数必须提供钯金属含量、水分含量、比表面积、堆积密度及颗粒大小。
投标人需列出所需钯金属重量以及加工费用。
投标人提供含钯量为1%的产品。
投标人需注明未来十年内相关售后技术服务项目收费标准。
投标人负责派遣有经验的工程师到装置现场免费安装、调试和培训服务及免费指导旧催化剂的移除工作。
现场技术服务的内容包括不限于：

--对招标人操作、维护人员进行技术培训

--对安装方案确定、安装前设备、塔件的检查和确认、设备基础的检查、安装结果确认等。 

--对现场调试提供方案。
催化剂技术规格满足不限于以下要求：

数量：需满足两台氢化反应器设定的装填量。

安装环境：固定床搪玻璃反应器。
生产规模：连续法工艺5万吨/年。

生产能力：每年运行时间不低于8000小时。

反应温度：140-180℃。

反应压力：0.1-0.3Mpa。
氢化反应器进料氯乙酸中二氯乙酸含量在3～3.5%，出料二氯乙酸<0.5% ，进料总流量正常在7吨每小时左右。

提供的资料
交货时提交的资料
产品合格证书；

原产地证明；

装箱清单；

出厂检验报告；

其它资料；

验收要求
1.在制造过程中，买方有权随时向卖方了解生产进度和制造质量等情况，卖方必须如实告知。

2.买方检验人员参加的检验并不能免除卖方对该合同产品的责任和义务，卖方必须对合同产品的质量和交货期负责。

3.运输由卖方负责，本技术协议中供货范围内的所有货物由卖方送达买方施工工地或买方指定地点（买方仓库），所有运输途中发生的催化剂损坏或丢失等异常情况均由卖方承担一切责任。

4.催化剂到货后于买方工地双方共同开箱验收，具体开箱验收时间由买方确定，接买方通知后三天内，卖方未到达买方工地，则由买方自行验收，卖方需认可检验结果。卖方按相关内容严格规范进行检验，并出具具有国家认证单位出具的各项性能检测报告及出厂检验合格证。

5.卖方在接买方通知后三个工作日内，须抵达买方现场进行免费安装、调试。

6.施工完毕，卖方调试完成后通知买方，买方按江苏索普新材料科技有限公司规定组织具备资格的检定单位进行检定验收

7.卖方提供全套催化剂技术参数指标的验收方法和步骤，经买方同意后由买卖双方共同参加测试。测试所需专用仪表由卖方提供。

8.催化剂热负荷试车后，由买方组织，双方共同对催化剂的性能按本协议要求进行功能验收，并签署相关验收报告。

质量保证
催化剂正常使用周期36个月以上。

因卖方质量原因造成的问题，卖方应在接到买方通知24小时内派人到现场解决，并无偿提供相应体积和含量的钯碳催化剂。若非卖方原因引起的质量问题，卖方应本着处理问题优先的原则，按买方要求及时到现场处理，费用另议。
如买方有必要请卖方人员到现场服务时，卖方应在24小时内安排技术人员到现场服务。
