江苏索普工程有限公司

公开采购询价书
我公司现需采购气化厂10月防腐项目，采用公开询比价的方式选定供应商，特邀请贵单位参与报价。
     一、公开询比价概况：
（一）项目名称：气化厂10月防腐项目；

（二）施工时间：按岗位要求；

（三）施工地点：索普股份气化厂;

    （四）报价截止时间及评审时间：2024年10月25日14时（北京时间）；

（五）评审地点：江苏索普(集团)有限公司评审中心。

 二、采购内容及要求：

（一）施工范围：详见附件5：气化厂2024年10月份防腐工作量统计表。
（二）承包方式：施工脚手架，工程车辆由采购人提供。
（三）技术要求：机械除中锈，氯磺化二底、一中、二面。油漆分色逐道共检，禁止使用喷涂方式。
 三、报价人资质与要求：

（一）报价人必须具备中华人民共和国境内生产或经营应具备的合法资质；

（二）报价人资质类别和等级：防水防腐保温工程专业承包三级或以上；

（三）企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；

（四）确定成交后，在签订合同前，报价人需提供如下有效资质文件：企业法人营业执照（三证合一）、一般纳税人证明材料；

（五）签订合同后，需与采购单位签订承包商安全管理协议并缴纳合同价1%的承包商安全保证金（最底5000元，最高50000元），待项目竣工后，未发生任何安全事故，承包商安全保证金无息退还；

（六）来我公司现场施工的单位还需提供工伤保险缴纳证明或人身意外伤害保险或雇主责任险缴纳证明，意外险保额不底于100万元；

（七）凡来我公司现场踏勘人员需按照我公司的相关规定进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育；

（八）若涉及特种作业（如电工、登高作业、动火作业等）的需提供相应的特种作业证，必须人证一致，且在有效期内；

（九）不接受被列入索普集团供应商负面清单中的单位报价；

（十）不接受被列入失信被执行人、重大违法案件当事人报价；

（十一）不接受被国家企业信用信息公示系统列入经营异常名录、严重违法失信名单（黑名单）的企业报价；

（十二）本项目不接受联合体报价。
四、报价：
（一）报价方式：报价为含增值税固定总价。如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）*（1+国家规定的新税率）调整合同价格开具发票。
（二）报价保证金：

人民币伍仟元（¥5000元，保证金备注：气化厂10月防腐项目报价保证金），请于报价截止前打入下列指定账户，若未成交将于次月无息退还保证金；若成交将转为履约保证金，于项目竣工验收合格后无息退还。采购方合格分包商库成员无需缴纳报价保证金。
    名    称：江苏索普工程有限公司

开 户 行：江苏银行镇江分行营业部
汇款账号：7001 0188 0004 19795
报价保证金是为了保护采购人免遭因报价人的行为而蒙受损失，采购人因报价人的行为受到损害时可以没收报价人的报价保证金。对于未能按要求提交保证金的报价，采购人将视为非实质性响应采购文件的要求而予以拒绝，即为无效报价。

如报价人有下列情况，报价保证金、履约保证金不予退还：

1、报价人在报价截止期后撤回其报价文件的；

2、成交人在成交后无正当理由不与采购人在规定期限内签订合同的。

（三）付款方式：

1、合同签订工程完工，工程验收合格经审计后，成交方根据采购方出具的审定单开具全额增值税专用发票，采购方自收到发票之日起60个工作日内向成交方支付工程款的90%，剩余10%为质保金，待保修期满工程质量无问题后30个工作日内无息支付，工程保修期：自工程竣工验收合格之日起24个月。
2、以上付款方式：银行承兑。如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）*（1+国家规定的新税率）调整合同价格开具发票。

3、成交单位承诺在采购单位未收到业主方支付的工程款之前有权暂不向成交单位支付工程款而不视为采购单位违约。

（四）踏勘现场：

联系人：解云浪，电话15850455716；
踏勘人员需整齐穿戴工作服、工作裤、劳保鞋、安全帽。
（五）本项目报价通过线下进行：

1、采用线下报价应将报价书及相关资料装订成册以档案袋形式送达，档案袋外包装必须用“封条”密封，封条“格式自定”，另需加盖公章，填写密封日期；在档案袋封面上需注明“报价项目名称，报价方名称、地址、联系人、联系电话”等；并要求在报价截止日之前送达，逾期将作为作无效报价处理； 

2、报价单位须在报价文件上，注明联系人、联系电话（长号）；
3、不论报价结果如何，报价人的报价文件均不退回，且不对未成交单位作任何解释。报价人在报价过程中产生的一切费用，不管报价结果如何，均由报价人承担。
（六）报价文件的组成：

1、报价函；

2、预算书（新点软件编制）；

3、授权委托书（在我单位有长期授权书备案的可免提供）；

4、企业资质证明文件、安全生产许可证；复印件需加盖公章；

5、施工方案（含工器具与人员安排、进度计划、质量控制、安全与环保施工措施的落实等）；

    （七）与本报价有关的一切往来通讯请密封后寄：

公司：江苏索普工程有限公司计划运行处

地址：江苏省镇江市京口区求索路18号

邮编：212006

收件人：刘嘉伟

联系电话：18913431088
（八）凡对采购文件条款有疑义的，请在报价截止前按以下方式联系：

   联系单位：江苏索普工程有限公司

    地址：江苏省镇江市京口区求索路18号，邮编：212006

采购业务联系人：刘嘉伟             电话：18913431088
采购技术联系人：解云浪             电话：15850455716
采购部门负责人：范文彬             电话：15952898802
五、评审：

（一）评审

1、本项目由采购人组织评审小组负责评审工作，对各报价人报价进行评审，确定最终成交人。

2、请各报价人保持通讯畅通，便于评审小组在评审现场电话联系。确认报价书中的相关信息，报价人必须及时回复评审过程中采购人提出的问题，合理解释报价文件与采购文件的偏离。如评审小组评审现场10分钟内电话联系不上报价人，且报价文件与采购文件的偏离影响评审结果，则视为报价人主动放弃本项目报价，评审结束后不再接受报价人的任何解释。
3、评审小组不得泄露各报价人的报价。  
（二）成交
1、在能够满足采购人技术要求及工期要求的报价人中选择报价总价最低的一家报价人作为成交人。

（三）放弃采购
采购人如发现采购过程中有串通报价、互通信息等扰乱采购人经营秩序的恶劣情况，经采购人评审小组评定可放弃本次采购，并可将相关报价方列入供应商负面清单，一年内不再接受其参与报价工作。

（四）无效报价
1、凡报价人不具备生产经营资质的，或报价文件填写不完整、报价有空项的，或不符合技术要求条款的，或者存在其他不符合采购人有关要求的问题，经采购人评审小组评定，可认定为无效报价。

    2、报价人应如实提供符合市场规律和自身成本的合理报价。如果报价人的报价与市场价格明显偏离并因此影响了采购活动的公正合理性，损害了采购人的正当利益，经采购人评审小组评定，可作无效报价处理。

   六、其他注意事项：
（一）未经采购人允许,报价人不得以任何方式将本项目分包给第三方，否则按本合同总价的10%作为违约金，同时采购人有权终止本合同。　　

（二）成交人成交以后应严格按照报价书约定与采购方签定施工合同，并按合同约定做好安装施工工作。对成交人所有违背报价书及合同约定的行为，采购人均可持续保留与成交方中止合作的一切权利。　

（三）如因报价人不能正常履约，对采购人生产经营活动造成影响的，采购人将依法追究报价方法律责任。

（四）因报价人原因，工作不能按采购文件规定的期限完成，违约金从本项目款中扣除，每延迟一天按本项目款的1%计收违约金，违约金从本合同款中扣除，不足部分由报价人另行支付（如有异议请在报价时注明）。不能在规定的期限完成本项目，延期20日内（含20天），采购人有权解除合同，并按合同总额20%追究报价人违约责任（如有异议请在报价时注明）。

（五）报价人在成交后无正当理由不与采购人签订合同的，将承担违约责任，列入采购人供应商负面清单，索普集团供应商负面清单的公示地址为：http://www.sopo.com.cn/。
（六）报价人应详细阅读本采购书，参与报价即视为对本采购书所列之条款均表示接受。

（七）采购人对违反约定的报价人或成交人将按《索普工程供应商负面清单管理规定(试行)》对报价人进行管理考核。

（八）如报价方不能按计划进度完成施工任务，出现进度滞后或甩项，采购单位有权直接安排其他单位进行施工，产生的费用按照该项目第三方承接费用从成交单位合同结算总价中扣减，并视情节罚款2000至50000元，并在年度合格供应商评价时将该单位判定不合格。

（九）送外审项目，审计核减额超过5%的部分审计费用由施工单位承担，在结算时直接扣除。

（十）本次采购解释权归江苏索普工程有限公司计划运行处所有。

（十一）本次采购成交信息公示网址www.sopo.com.cn。
附件1

报价函
江苏索普工程有限公司：
(报价单位全称)授权(全权代表姓名)(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的采购有关活动，并对该项目进行报价。
报价项的总报价（含税）为​       (大写)：      元人民币；税率       %；

2、我方保证遵守采购文件中的全部规定；
3、我方保证忠实地执行双方签订的合同,并承担合同规定的责任义务；
4、我方已详细审查全部采购文件，包括采购文件的补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，同时完全接受采购文件所有条款。如果采购文件有相互矛盾之处，我方同意按采购方的解释处理；
5、愿意向贵方提供任何与该项报价有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

6、对自主公开采购文件的不接受项：                                              

全权代表（签字）：

联系电话：
报价单位（盖章）：
日期：
附件2
法定代表人证明书

致：江苏索普工程有限公司：
申 请 人：
单位性质：
地    址：
成立时间：
经营期限：

姓    名：

性    别：

年    龄：

职    务：

系                               （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（须加盖公章）

报价人：      （盖单位公章）

                       日   期：     年   月   日
附件3
授权委托书
致：江苏索普工程有限公司：
本授权委托书声明：我      （姓名）系       （报价人名称）的法定代表人，现授权       （被授权人姓名）为我单位代理人，该代理人有权在             项目的报价活动中，以我单位的名义签署报价书和报价文件、与采购人（或业主）协商、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项，我均予以承认。
被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自报价开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。

特此委托。

附：法定代表人身份证复印件（须加盖公章）

委托代理人身份证复印件（须加盖公章）
报价人：（盖单位公章）
法定代表人：         （签字）

法定代表人身份证号码：                     .
被授权的代理人：         （签字）

代理人身份证号码：                      .

日期：     年   月   日
附件4
索普股份二道门安全管理要求
二道门是化工企业厂区范围内用于隔离生产区域和办公、生活等非生产区域的设施。进入二道门内即是生产区域管理范围，通过二道门可对生产区域安全风险进行辨识与告知，加强人员和车辆进入二道门的安全管控，对生产区域各岗位在线工作人数动态管理。公司二道门安全管理要求如下：
    一、二道门的设置
1.索普股份设置7个二道门，分别为：1号甲醇大门、2号经九路二道门、3号经六路二道门、4号经四路二道门、5号经一路二道门、6号乙酯东二道门、7号纬十路二道门。
2.二道门设置车辆通行道闸和人行通道翼闸，道闸通过蓝牙权限打开，翼闸设置人脸识别系统，通过定位器权限打开。
3.1号、2号、5号、6号二道门处设置人员数量显示大屏。
4.二道门处均设置视频监控。
5.在二道门处设置总平面布置图，标明应急疏散路线和紧急集合点；设置进入“二道门”内劳动防护用品穿戴、禁烟禁火的警示牌。
    二、二道门的运维管理
1.二道门由安全环境部负责监管，日常维护由安全环境部委托第三方技术服务单位开展。
2.二道门的设施因人为损坏，将追究损坏人责任，运维费用由损坏人承担。
3.二道门权限管理：二道门通行权限由安全环境部负责统一管理，未开通权限的人员，其定位卡或蓝牙无法开启二道门。需开通二道门权限的单位，需由所在部门提出申请（承包商由引进部门提出申请），经安全环境部审核后，由安全环境部联系第三方技术服务单位开通。
    三、二道门的应急管理
1.二道门可实现远程开启和现场强制手动开启。
2.应急情况下，由调度远程统一开启二道门道闸。
3.应急情况下，可通过二道门现场手动摇杆式启动装置，强制手动打开二道门道闸。
    四、进入二道门的安全管理要求
（一）防火管理
严格禁止易引发火灾、爆炸等生产安全事故的火种、电器及其他各类非防爆设备进入生产区域。
    1.运输车辆、工程车辆、部分特许进入生产区域的车辆均需安装阻火器（部分电动车辆除外）、领取蓝牙卡定位器、穿戴好劳动防护用品后方可进入二道门。
    2.电动车、电动三轮车严禁进入二道门内。
    3.进入二道门内的自行车等合规通行工具，必须在指定地点停放。
    4.禁止携带火种进入二道门内（气割使用的点火工具除外）
    5.二道门内不得使用非防爆手机。
    （二）人员安全管理
    1.人员需穿戴好劳动防护用品、持定位器后方可进入。上级部门检查、访客等人员进入二道门内，必须穿戴符合要求的劳动防护用品或安全大褂，由接待人员带领进入二道门内。
    2.进入二道门内必须刷定位卡，做到“一人一卡”刷卡进入，严禁翻越围栏、闸门，严禁一卡多人，确保进入二道门内人员数量准确。
    五、生产装置区域管理
1.公司在气化装置、甲醇装置、醋酸乙酯装置和新桶装设置装置围栏。
2.装置围栏由各属地部门负责日常管理，维护和应急开启均由属地部门负责。

3.原则上装置围栏通行权限仅限于装置属地部门人员、日常需到现场的公司领导、职能部门人员、电工、仪表工和分析人员等。承包商人员一律不开通装置围栏权限。如有其他人员需开通装置围栏权限，需经属地部门和安全环境部审核后，由安全环境部联系开通。

	附件5：气化厂2024年10月份防腐工作量统计表      （共2页）

	序号
	分厂
	装置
	工  作  量  内  容
	腐蚀程度
	施工要求
	质保期
	施工高度

	第1页         
	气化厂
	气化
	一、气化、   1：气化五楼平台： 铁板1.7m*2.7m*2面   槽钢［10#×9m   ∠63*63*11m   ∠100*100*14m   栏杆￠60*7m   ￠45*12m   扁铁－50*5*40m*2面   －100*10*12m*2面   ∠50*50*14m   ￠32*8m   南边小平台∠50*50*12m   西边平台3只：￠32*62m   －40*4*46m*2面   －100*10*16m*2面   槽钢［10#*10m   ［12#*17m   ￠57*12m   ∠63*63*22m   踏步板0.3m*0.75m*16块*2面   栏杆￠32*38m   扁铁－50*5*40m*2面   －100*10*20m*2面   铁板3.5m*6.5m*2面   8.2m*8.4m*2面   伸缩缝板0.6m*1.1m*2面   2：四楼：A.B、C系统：铁板宽6.4m*长9m*3块*2面   H型钢150*200*2.3m   H型钢250*250*1.3m   铁板0.2m*0.2m*4块*2面   加强筋板0.08m*长180m*2面    H型钢150*300*115.5m    H型钢100*200*20m    3：三楼锁斗V1206C：（3～2楼）（￠2.5m*高8.6m＋顶＋底）   ￠426*1.4m*6   园板￠0.5m*6块   铁板0.5m*0.5m*24块*2面   ￠820*5.8m   ￠426*12m   ￠377*8.4m   ￠219*12m   铁板0.4m*1m*2面     0.3m*0.6m*2块   下面控制阀￠1m*高1.4m   三楼铁板1.3m*1.5m*2块*2面    4：二楼铁板1.3m*1.5m*2面   东边铁板宽22m*长35m    二、 渣水:  1： 渣水三楼蒸发热水塔T1302A～T1302C平台: 栏杆￠60*20m*6只   －40*4*30m*2面*6只   －100*10*9m*2面*3只   槽钢［12#*30m*6只   ［16#*32m*6只   ￠76*10m*6只   ∠70*70*28m*6只   连结板0.2m*0.3m*20块*2面*6只   铁板2.6m*5m*6块*2面   ￠32*36m   ∠63*63*84m   铁板1.8m*1.9m*2块*2面*6只   ∠100*100*24m   槽钢［14#*5m*6只   园钢￠22*4m*6只    2： 三楼水洗塔T1301A～T1301C平台：栏杆￠32*22m*3只   －40*4*16m*2面*3只   －100*10*8m*2面*3只   笼梯：－40*4*36m*2面*3只   ∠50*50*12m*3只   园钢￠24*8m*3只   槽钢［12#*26m*3只   铁板1.7m*3.4m*3块*2面   ￠89*20m*3只    3：管道平台3只：￠159*15m*3只   ［16#*9m*3只   ［10#*6m   ∠50*50*6m*3只   ￠60*28m*3只   －40*4*22m*2面*3只   －100*10*12m*2面*3只   笼梯：－50*5*35m*2面*3只   ￠57*10m*3只   园钢￠24*6m*3只    小平台3只：￠32*72m   －40*4*60m*2面   －100*10*24m*2面   铁板1.8m*2m*2面*3块   槽钢［10#×30m   ￠57*24m   ∠50*50*21m   园钢￠24*12m   H型钢150*150*30m   ￠325*10m   铁板0.4m*0.4m*6块*2面*3只    4：渣水四楼二期：铁板18.6m*18.6m*2面   铁板21m*21m*2面   变电弹簧支吊架￠219*0.7m*10只   ￠325*1.5m   循环水管￠219*4m   支架￠219*11m   设备支架H型钢150*150*1.8m   ∠70*70*2m   铁板0.8m*0.82m*2块*2面   0.1m*0.8m*6块*2面   铁板0.15m*0.75m*6块*2面   西侧管廊下贮气罐（￠1.8m*高2.4m＋顶＋底）   ￠219*5.1m   0.2m*0.2m*4块   DN150阀门*1只   2个球阀计4㎡   ￠325*1m   盲板￠0.4m*2块      三： 渣水东北角楼梯1只： ￠60*402m   槽钢［20#*97m   方钢0.02m*0.02m*228m   平台板2.7m*3m*3块*2面   1.7m*2.1m*3块*2面   踏步板0.4m*0.9m*140块*2面   －100*10*31m*2面    H型钢125*250*65m   H型钢200*400*8.3m   H型钢75*150*13.5m   H型钢300*150*72.5m   加强筋板－80*6*14.5m*2面   ∠63*63*30m   ∠100*100*118m   连接板0.5m*0.7m*3块*2面   H型钢200*200*66m    四、 二期沉降槽槽顶及栏杆： 1、栏杆￠60*74m    ∠50*50*55m  －50*5*288m*2面   上面平台板宽1m*长74m*2面    ∠80*80*144m   沉降槽（槽顶￠23.5m＋锥形顶锥体高2.5m）   锥形顶H型钢0.1m*0.2m*504m   盖板6.4m*3.6m*2面   盖板反面H型钢0.125m*0.25m*21m   园板￠4m*1块   ￠0.7m*高0.6m   人孔盖板￠0.75m*2块    五、 二期灰水槽V1309B顶、栏杆、踏步：灰水槽槽顶园板￠12m   栏杆Φ32*82m   －50*5*146m*2面   ∠63*63*102m   －100*10*42m*2面   平台板0.8m*1.2m*2面   1m*1.9m*2面   踏步板0.3m*0.75m*46块*2面   连结板0.2m*长24m*2面   1m*1.5m*2面   槽钢［10#*22m   Φ720*高0.6m   园板￠0.72m*1块   DN150阀门＋碟阀1只计2㎡                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .                       机械除中锈，刷氯磺化二底、一中、二面。     （一～五项：钢结构共计5532㎡）                                                                                           三：  锁斗V1206C标识：  字：0.2m*0.25m*8个字                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	中锈
	机械除中锈，氯磺化二底、一中、二面。油漆分色逐道共检
	2年
	0-25m
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	气化厂
	磨煤
	 一： 磨煤渣场：污水管￠89*92m   ￠76*40m   大门铁板1.5m*4.2m*2面   方钢50*100*126m   水箱长3m*高1.36m*2块   1.5m*1.36m*2块   槽钢[12#*4.5m   ∠50*50*28m   箱子 0.5m*0.65m*2块*2只   0.46m*0.72m*2块*2只   0.61m*0.72m*2块*2只   牌子4块：0.8m*3.5m*4块*2面   方钢30*60*60m   二期污水管￠159*121m   ￠108*22m    槽钢[20#*4.5m     二： 煤仓三楼： 铁板1.5m*7.4m*2块   1.8m*7.4m*2块   煤仓V1101D 6楼： 铁板0.2m*长6.1m*28块*2面   0.25m*长6.1m*28块*2面   0.3m*长6.1m*28块*2面   0.25m*0.8m*180块*2面   0.25m*0.4m*64块*2面   铁板8m*6.1m*4块   0.1m*0.5m*60块*2面   5楼：铁板7.7m*2.7m*2块   5.8m*2.7m*2块   0.2m*7.7m*20块*2面   0.2m*5.8m*20块*2面   7.1m*0.4m*2块*2面  0.6m*0.2m*112块*2面   7.1m*0.3m*2块   5.8m*0.3m*2块   4楼：【梯形板上底(7.1m+下底2.9m）×高8m÷2】*4块   0.2m*4.65m*32块*2面   0.2m*3.85m*32块*2面   0.2m*0.6m*232块*2面   0.3m*7.1m*2块*2面    0.3m*5.8m*2块*2面   3楼： 3.7m*0.25m*4块*2面   4.2m*0.25m*4块*2面   3m*0.8m*4块*2面   2.5m*0.6m*4块*2面   0.7m*0.8m*4块*2面   ∠75*75*22m   0.1m*0.3m*24块   7.1m*1.2m*4块   槽钢[10#*18m   1.1m*1.2m*3块   平台：0.7m*1m*2面   0.7m*0.3m*3块*2面  －100*10*3m*2面   0.2m*1m*4块*2面   [10#*8m   ￠32*22m   水管￠108*4m   4： 石灰石仓 V1101D： 3楼设备：￠2.6m*高3m   ￠273*13m   槽钢[10#*66m   0.5m*0.4m*8块   0.7m*0.3m*3块*2面   减速机及罩壳计2平方   4楼： ￠4.3m*高4m   铁板0.5m*1.3m*8块*2面   0.2m*13m*2面   5楼： ￠6.2m*高6.3m   铁板0.23m*长22m*4块*2面   0.5m*0.6m*26块*2面   0.5m*0.3m*13块     6楼：园板￠4.2m*3块  槽钢[14#*35m   ￠4.2m*高1m   花纹板1.3m*0.3m*13块*2面   0.65m*2.5m*6块*3只   ∠75*75*25m   风机计6平方   笼梯∠50*50*30m   ￠32*58m  －40*4*24m*2面  电箱计6平方     三:  厂房6楼室外栏杆：￠60*540m   －40*4*480m*2面  －100*10*230m*2面    四： 4楼东边栏杆￠60*141m  －40*4*127m*2面  －100*10*13.5m*2面   五：厂房西楼梯：栏杆￠60*404m   ￠32*447m  －50*5*72m*2面   楼梯顶层H型钢100*150*12m   槽钢[16#*32m   踏步板0.32m*0.85m*28块*2面   铁板2m*2m*2面      六：中间楼梯： 栏杆￠60*404m   ￠32*447m  －50*5*72m*2面                                    .                        机械除中锈，刷氯磺化二底、一中、二面。                 .                                               （一～六项：钢结构共计2485㎡）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      七：西楼梯及中间楼梯踏步刷安全色：宽0.63m*长1.32m*72块      （人工清理、刷中黄面漆二道、黑色面漆二道）七项 合计59.8㎡                     八： 护浪坎高0.3m*长230m    3楼D仓水泥基础0.3m*0.53m*6块   0.82m*0.5m*2块*6只    围堰宽0.32m*长55m             （人工清理刷中黄面漆二道。）       八项合计92.45㎡                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
	中锈
	机械除中锈，氯磺化二底、一中、二面。油漆分色逐道共检
	2年
	0～20m




