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	管 道 泵 数 据 表

	1
	名称     :自来水增压泵
	位号        : P102

	2
	数量     : 1
	开 / 备     : 1/0

	3
	制造厂   : 
	型号        :ISW80-160

	4
	驱动机   : 电机 
	使用标准    : 

	5
	操作条件
	结构特点

	6
	介质 :自来水
	壳体

	7
	腐蚀/磨蚀成份       □有      ■无               
	支撑方式:   □中心   ☑脚  

	8
	固体含量%  : 
	  剖分:     ■ 轴向  □径向

	9
	毒性             :  □有       ■无  
	  蜗壳      ☑ 单    □双 □ 扩压器

	10
	密度( P. T.)      Kg/ m3   : 1000
	  吸入形式: ☑ 单吸   □ 双吸  

	11
	粘度( P. T.)       mPa.s  : 0.9
	  厚度  最小/ 最大 :    /       mm

	12
	饱和蒸汽压( P.T.)  kPa (a)  :
	  腐蚀余度:            3 mm 

	13
	条件
	最小
	正常
	额定
	  接口:   ■排放 ■放空 □仪表

	14
	吸入温度       ℃ 
	
	30
	30
	叶轮: 

	15
	吸入压力      bar (a) 
	
	
	
	   形式:   ☑闭式  □ 开式□ 半开式

	16
	排出压力      bar (a)  
	
	3
	
	   支承:   □轴承间  □悬臂

	17
	压差          bar  
	
	
	
	  叶轮直径: 设计/ 最小 / 最大  160 /     /    mm

	18
	扬程          m
	
	30
	
	  耐磨环 □叶轮□壳体 □叶轮 & 壳体.

	19
	流量          m3/h 
	
	50  
	50
	轴承形式 :   径向             止推

	20
	NPSHa       m 
	
	2
	
	轴承制造商:NSK或SKF

	21
	最大关闭压力 MPa(a): 
	联轴器形式  :         制造厂:

	22
	估计能量消耗       kW;     η=    %
	底板          □ 单独    ■与驱动机共用 

	23
	流量控制     ■连续   □ 不连续  □ 手动
	润滑形式      □飞溅     □强制   □油环

	24
	流量控制方式: 
	自动放空阀    □  有     □无 

	25
	自动启动     □需要          ■不需要  
	转向(从联轴器端看) □ 顺时针  □逆时针

	26
	自吸         □需要          ■不需要
	管口
	尺寸
	等级
	法兰面
	标准

	27
	操作方式:   ■ 连续          不连续
	吸入
	DN80
	PN10
	WN/RF
	HG/T20592

	28
	启动时密封形式    ■机械密封      □填料
	排出
	DN80
	PN10
	WN/RF
	HG/T20592

	29
	密 封 与 冲 洗
	电 机 驱 动 

	30
	密封  ■机械密封  □填料  □付叶轮＋填料
	位号
	:

	31
	型号/制造厂 :    
	功率        kW
	:7.5

	32
	API 标准   :          
	转速       r/min
	: 900

	33
	机械密封    □单端面    □双端面   □串联
	制造厂
	:

	34
	密封液体   : 
	型号
	:

	35
	外冲洗 ：      m3/ h ,  压力/温度 :
	电压/相数/频率 
	:380V/3/50Hz

	36
	背冷介质类型 :  
	绝缘等级   
	: F 

	37
	填料函压力  MPa(g) :
	防护等级        
	:IP65   

	38
	辅助管道材质: 
	轴承润滑:
	:

	备注：
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